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Easy Removal PR Post
Poste de fibra de vidrio de facil extraccion
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Made in CEE

Posee un eje longitudinal
central relleno de una
macrofibra azul blanda
que facilita su extraccion
cuando clinicamente es
necesario.

Posee una superficie
retentiva y muy aspera
que maximiza la
adhersion con el
cemento.

Es radiopaco y facilmente
distinguible del cemento.
Ademas es translucido
para acelerar la activacion
de los cementos duales.

La posicion y grosor del
eje longitudinal blando
hace que la resistencia
del poste no se vea
afectada.

Si hay que retirarlo, el
canal central blando guia
la punta del instrumento
reduciendo el riesgo de
perforaciones o de crear
canales paralelos.

Cadigo Producto Contenido
SKRPOP | Starter Kit Easy Rem PR Post 9 Postes (3 de cada medida 1,2y 3) y
3+3+3+3D 3 Limas (1 de cada medida 1,2y 3)

RPOP100 | Easy Removal PR Post N°0

10 Postes Easy Removal N°0. Max @: 1.20.
Punta @: 0.70. Conicidad @: 0.04. Longitud: 19mm

RPOP101 | Easy Removal PR Post N°1

10 Postes Easy Removal N°1. Max @: 1.40. Punta @:
0.80. Conicidad @: 0.05. Longitud: 19mm

RPOP102 | Easy Removal PR Post N°2

10 Postes Easy Removal N°2. Max @: 1.60. Punta @:
0.80. Conicidad @: 0.06. Longitud: 19mm

RPOP103 | Easy Removal PR Post N°3

10 Postes Easy Removal N°3. Max @: 1.80.
Punta @: 0.90. Conicidad @: 0.08. Longitud: 19mm

RPOP104 | Easy Removal PR Post N°4

10 Postes Easy Removal N°4. Max @: 2.10.
Punta @: 1.10. Conicidad @: 0.08. Longitud: 19mm

Disponemos de limas individuales de todas las medidas
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Prosthetic Fiber post
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Made in CEE

Poste de fibra de vidrio

Superficie muy
retentiva

Compuesto reforzado formado en un 60% por fibra de vidrio

tipo “S”.

Altisima resistencia a la flexion 1.500 MPa

Altisimo modulo elastico en flexion 60 GPa

Resiste 5 millones de ciclos de fatiga a 50N

Los postes de fibra se comportan Do el POSE e dyfggiggg;o
mejor que los de metal. Los postes fuerza gy e
de metal son menos flexibles, A\ A
pueden romper la raiz.
) ™~ >
Comparativo — No hay
entre fibra de vidrio peoe figiel
e
y poste metalico
Cadigo Producto Contenido
SKPOP Starter Kit Prosthetic Post 9 Postes (3 de cada medida 1,2y 3)
3+3+3+3D y 3 Limas (1 de cada medida 1,2y 3)
POP100 Prosthetic Fiber Post N°0 10 Postes Prostéticos N°0. Max @: 1.20.
Punta @: 0.70. Conicidad @: 0.04. Longitud: 19mm
POP101 Prosthetic Fiber Post N°1 10 Postes Prostéticos| N°1. Max @: 1.40.
Punta @: 0.80. Conicidad @: 0.05. Longitud: 19mm
POP102 Prosthetic Fiber Post N°2 10 Postes Prostéticos N°2. Max @: 1.60.
Punta @: 0.80. Conicidad @: 0.06. Longitud: 19mm
POP103 Prosthetic Fiber Post N°3 10 Postes Prostéticos N°3. Max @: 1.80.
Punta @: 0.90. Conicidad @: 0.08. Longitud: 19mm
POP104 Prosthetic Fiber Post N°4 10 Postes Prostéticos N°4. Max @: 2.10.
Punta @: 1.10. Conicidad @: 0.08. Longitud: 19mm
Disponemos de limas individuales de todas las medidas
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